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Cleaning carpet flooring by spray extn. - using Hq. contg. synthetic 
anionic and/or nonlonlc surfactant and water-soluble salt of higher 
fatty acid 
692-137241 
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contain a water-sol. polymer with film-forming temp, 
above 70°C, pref. a polymethacrylate. The cleaning 
liq. is prepd. by diluting a 1 concentrate with water in 
ratio of 1:30-300 (1;50-100); 

EXAMPLE ! 

" Concentrates contained 3.8 wt.% of "Texapon" K 12 
(RTM: Na lauryl sulphate), 6.4% of "Ubatol" TR 1138 
(RTM: poly methyl methacrylate) , 7.5% of ethanol and (i) 
no fatty acid salt, or (ii) 2 8% of "Edenor" (RTM: NH 4 
salt of coco- palm kernel. ' 

Compsn. (ii) was suitable for spray-extraction and 
shampoo cleaning; compsn (i) was suitable for shampoo 
cleaning and possibly for spray-extraction cleaning. 
In a cleaning test, the efficiency was: (i) 2.0, (ii) 1.8; 
the amt. of compsn. removed by suction was: (i) 4.4 kg, 
(ii) 7.0 kg.(5pp510CMDwgNoO/0). 

DE4107118-A 


In cleaning carpet flooring by spray extraction, the 
sprayed-on cleaning liq. contains synthetic anionic 
and/or nonionic surfactants and 0.005-0.2 wt.% of a 
water-sol, salt of a 12-18C fatty acid 

ADVANTAGE 

In the undiluted or slightly diluted state, the 
compsn. gives high foam and can be used in the shampoo 
carpet cleaning process. In high dilution, the hq. is 
almost foam-free, and can be used in spray- extraction 
cleaning. Use of silicone anti-foams is not needed. 

PREFERRED PROCESS m m ^ 
" The fatty acid salt is an NH 4 salt. The surfactant 
is anionic, esp. an alkyl sulphate, and the ratio of 
salt: surfactant is 0.7-3:1 (0.5-2:1). The compsn. may 
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(54) Title: METHOD OF CLEANING CARPETS 

(54) Bezeicfannng: VERFAHREN ZUR TEPPICHREINIGUNG 

(57) Abstract 

In this method, fitted carpets are cleaned by spray extraction using an aqueous surfactant solution containing, in addition 
to synthetic surfactants, 0,005 to 0,2 % by wt of a water-soluble salt of a fatty acid with 12 to 18 C-atoms, preferably ammonium 
salts. 

(57) Zusammenfassuog 

Bei diesem Verfahren werden Teppichbdden durch Sprflhextraktion mit Hilfe einer wS&rigen Tensidlosung gereinigt, die 
neben synthetischen Tensiden 0,005 bis 0,2 Gew.-% eines wasserldslichen Salzes einer FettsSure mit 12 bis 18 C-Atomcn enthait. 
Vorzugsweise sind Ammoniumsalze enthalten. 
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"Verfahren zur Teppichreinigung" 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung von Tep- 
pichbaden mit Hilfe der SprOhextraktion. 

Bei der Reinigung von TeppichbSden mit flQssigen Reinigungsmitteln unter- 
scheidet man heute im wesent lichen zwei Verfahren: Beim Shampooni erver- 
fahren wird eine verhaitnismaBig konzentrierte Tens1dl6sung auf den Tep- 
pich aufgetragen und mit Hilfe von BQrsten oder ahnlichen Geraten unter 
starker Schaumentwicklung gleichmaBig in das Teppichmaterial eingearbei- 
tet. Nach einer gewissen Einwirkzeit, die wenigstens einige Minuten be- 
trSgt, wird dann der Schaum zusammen mit dem aufgenommenen Schmutz abge- 
saugt, oder aber es wird gewartet bis der Schaum auf dem Teppich einge- 
trocknet ist, um dann die festen RQckstande abzusaugen. Beim SprQhextrak- 
tionsverfahren hingegen erfolgen das AufsprQhen und Absaugen der Reini- 
gungsraittellflsung unmlttelbar nacheinander mit demselben Gerat. Die Gerate 
besitzen dazu eine in Arbeitsrichtung vorn liegende DQsenreihe, mit deren 
Hilfe die sehr verdQnnte Tensidlfisung unter hohem Druck in das Textilma- 
terial eingeblasen wird, und dahinter eine breite Absaugduse oder eine 
Reihe von AbsaugdQsen, rait denen die gerade in das Textil eingebrachte 
Fiassigkeit weitgehend wieder aus dem Textil entfernt und in einen Vor- 
ratstank des Ger8ts ubergefuhrt wird. Zwischen den AuftragsdOsen und den 
AbsaugdQsen kann eine Bflrstvorrichtung vorgesehen sein. Wegen der ver- 
haitnismaBig groBen FlDssigkeitsmengen, die beim FIDssigextrakt ions ver- 
fahren durchgesetzt werden, ist es notwendig, in den Reinigungslosungen 
ausschlieBlich schwach schaumende oder nicht schaumende Tenside einzuset- 
zen, um das FassungsvermSgen des Sammelbehaiters nicht zu schnell zu er- 
sch5pfen. Vorwiegend werden deshalb Addukte aus langkettigen Alkoholen, 
Ethylenoxid (EO) und Propylenoxid (PO) eingesetzt, die von Natur aus au- 
Berst schaumarm sind und den Einsatz groBer Mengen an Entschaumern ent- 
behrlich machen. Nachteilig an diesen Tensiden ist allerdings ihre ver- 
haitnismaBig schlechte biologische Abbaubarkeit und ihr begrenztes 
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Reinigungsvennogen. Diese Nachteile zu aberwinden war eine der Aufgaben 
der vorliegenden Erfindung- 

Eine weitere Aufgabe ergab sich aus den, Wunsch des gewerblichen Teppich- 
reinigers, .It noglichst wenigen Hitteln fur seine Reinigungsoperationen 
auszukon^n. Aus den oben geschilderten Grdnden war es bis heute mcht 
ntfglich, dieselben Reinigungsnnttel sowohl fur das Shanpoonier- als auch 
fOr das SprQhextraktionsverfahren einzusetzen, da auf der emen Seite 
starkes SdMentfge. und auf der anderen Seite weitgehende Schaunarnut 
gefordert waren. Hier bestand die Aufgabe darin, ein Hittel zu entwickein 
das in, unverdunnten oder nur wenig verdQnnten Zustand beim Einsatz in, 
Sharapoonierverfahren groBe Schauimengen entwickein kann. das aber in 
starker VerdQnnung beim Spriihextraktionsverfahren praktisch schaurfrei zu 
handhaben ist. Selbstverstandlich sollte das Hittel in beiden Verfahren 
eine moglichst hohe Reinigungswirkung entfalten. 

Es wurde nun gefunden, daB man diese Ziele erreichen kann, wenn man Hittel 
verwendet, die bestimmte Seifen in bestimmten Konzentrationen enthalten. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Reinigung von Teppichboden 
durch Spruhextraktion. bei dem die aufgespruhte ReinigungsflQssigkeit ne- 
ben synthetischen anionischen oder nichtionischen Tensiden 0.005 bis 0,2 
Gew.-% eines wasser 16s lichen Salzes einer Fettsaure mit 12 bis 18 C-Atomen 
enthalt. Vorzugsweise werden als wasserlosliche Salze die Ammoniumsalze 
der Fettsauren verwendet. 

Der Seifengehalt in der Reinigungsf lussigkeit des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens wirkt sich dahingehend aus, daB selbst beim Einsatz stark schSu- 
mender Aniontenside die Schaumbildung so stark reduziert ist, daB sich die 
vorhandenen Sammeltanks fur die abzusaugenden LSsungen optimal ausnutzen 
lassen. Durch die weitgehende Freiheit bei der Wahl der synthetischen 
Tenside ist es moglich, auf solche Tenside zuruckzugreifen, die sich durch 
besonders hohe Reinigungskraft und geringe Neigung zur Wiederanschmutzung 
auszeichnen. Wahrend die Reinigungsf lussigkeit bei der in, Spruhextrakti- 
onsverfahren eingesetzten Konzentration auBerst schaumarm ist, zeigt ein 
entsprechendes flussiges Konzentrat, aus den, diese ReinigungsflQssigkeit 
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im normalen Betrieb hergestellt werden kann, bei unverdQnntem Einsatz und 
Anwendung von BQrsten eine starke Schaumentwicklung. Das flflssige Konzen- 
trat kann daher unverdiinnt oder mit geringer Verdunniing ohne weiteres filr 
das Shampoonierverfahren verwendet werden, so daB s1ch vor allem flir den 
gewerblichen Anwender Vorteile bei der Lagerhaltung ergeben. ' 

Das erfindungsgemaBe Reinigungsverfahren kann ohne weiteres mit Hilfe der 
her kOmmli chen SprQhextraktionsgerSte durchgefflhrt werden. Die Arbeitsab- 
laufe unterscheiden sich vom herkBmmlichen Verfahren nur in soweit, als 
die erf indungsgem&B zu verwendenden Mittel eingesetzt werden. Wegen der 
Schaumannut der Mittel kann auf den Zusatz von Silikonentschaumern in al- 
ler Regel verzichtet werden. 

Bei den in der Reinigungsf lQssigkeit verwendeten synthetischen Tenslden 
handelt es urn nichtionische und, vorzugsweise, anionische Tenside, wenn 
auch daneben in Einzelf alien der Einsatz anderer Tensidtypen zweckmSBig 
sein kann. Der Gehalt der ReinigungslBsung an synthetischen anionischen 
und/oder nichtionischen Tensiden betrSgt vorzugsweise zwischen 0,005 und 
0,2 Gew.-%, insbesondere zwischen 0,04 und 0,08 Gew.-%. Vorzugsweise wird 
die Reinigungslosung uberwiegend oder ausschlieBlich mit solchen Tensiden 
hergestellt, die zusammen mit den ubrigen Bestandteilen der Reinigungsl6- 
sung nach dem Eintrocknen der auf den TeppichbSden verbleibenden Flotte zu 
festen, sprdden Riickstanden fuhren. 

Geeignete anionische Tenside sind insbesondere solche voni Sulfat- oder 
Sulfonattyp, doch konnen auch andere Typen wie langkettige N-Acylsarkosi- 
nate, Salze von Fetts3urecyanamiden oder Salze von Ethercarbons3uren, wie 
sie aus langkettigen Alkyl- oder Alkylphenyl-Polyglykolethern und Chlor- 
essigsSure zugSnglich sind, verwendet werden. Die anionischen Tenside 
werden vorzugsweise in Form der Natriumsalze verwendet. 

Besonders geeignete Tenside vom Sulfattyp sind die SchwefelsSuremonoester 
von langkettigen primaren Alkoholen natiirlichen und synthetischen Ur- 
sprungs mit 10 bis 20 C-Atomen, d. h. von Fettalkoholen, wie z. B. Kokos- 
fettalkoholen, Talgfettalkoholen, Oleylalkohol r oder den Cio - C20-OX0- 
alkoholen und solche von sekundaren Alkoholen dieser Ketteniangen. Sie 



ERSATZBLATT 



PCT/EP92/00427 

WO 92/15662 

- 4 - 



Hon auch als Alkylsulfate bezel chnet.Daneben konrnen die Schwefelsaure- 
werden auch als Alkylsu Ethylenoxid ethoxylierten aliphatischen 

sek dUn Alkohole Oder Alkylphenole (Sulfate) in 
^."ignen sich sulfatierte PettsaureaUoanola^de und sulfa- 
tierte FettsSuremonoglyceride. 

Bel den Tensiden von Sulfonattyp hand.lt es sich In erster Unie m 
,.b e rns t e1ns S are,n.n.- und diester .it 6 bis 22 C-Atcn ,n den A1ko- 
. die Alkylbenzolsulfonate .it C 9 - C 15 -Alkylgr U ppen und . 
. e &ter von ..SulfofettsSuren, z. B. die o>sulfonierten Methyl- oder 
hydrierten Kokos-. PaMern- ^ Ta,gfetts,uren. *e, ere 
" uch are Tenside vo. Sulfonattyp sind die Alkansulfonate, d,e aus C,2- 
A . durch Sulfochlorierung Oder Sulfoxidation und anschlieBend. 
yTbzw. Neutralisation Oder durch Bisulfitaddition an Olef.ne er- 
W c sind. so»ie die Olef insulfonate, das sind S ..1sche aus Aiken- und 
^ y ! s Ifonaten so«ie Disulfonaten, »ie . sie beispielsw^e .us 
S S e Honoolefinen .it end- Oder InnenstSndiger Ooppelbin ung durch 
s"?on"r!n .it gas«r.ige. Schwefeltrioxid und ansch,1e8ender alkal.scher 
Oder saurer Hydrolyse dor Sulfonierungsprodukte erhllt. 

Bevorzugt »erden die Alkylsulfate .it 12 bis 18 ^ «. ™ 
Sulfohe „steins 5 u™o»«stern .it 15 bis 20 C-Ato-eu ,. " ». 

Alkvlbenzolsulfonate .it 10 bis 13 C-Aton»n in der Alkylkette, d,e Sulfate 
Z Tl s 3 »1 E 0 ethoxylierten Fettalk.hole .it 12 - 18 - 
6 e.ische dieser Tenside ve™e.det. Von diesen .1ed.ru. «rden die Fettal- 
koholsulfate .1t 12 bis 18 C-Atoren besonders bevorzugt. 

Ms nichtionische Tenside elgnen sich far das erfindungsge^Be Jerfabren 
insbesondere Anlagerungsprodukt. von 1 bis 30 «™^«~ 1 £ » ™ 
Ethylenoxid an 1 Hoi einer langkettigen Verbindung .it 10 b,s 20 Kohlen 

In .us der Gmppe der Alkchole. Alkylphenole. Carb.ns.uren 
farLsaurea.1de. Besonders wichti, sind die Anlagerungsprodukte von 
X- (E0) - langkettige pri.»re oder sekundare Alkohole „ie zu. 
Beispiel Fettalkohole oder 0xo.lk.ho1e, sowi. an Hon.- oder Dialkylphen « 
Sil bis 14 C-Atcen in den Alkylgruppen. Ven»endbar sind aber auch an- 
dere nichtionische Tenside. beispi.ls.eise langkettige A.,nox,de und 
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Alkylglycoside. Besonders bevorzugte nichtionische Tenside sind Fettal- 
kohole oder Oxoalkohole mit 10 bis 20 C-Atomen, die mit 3 bis |0 Mol E0 
ethoxyliert sind und Gemische verschieden stark ethoxylierter Vernndungen 
dieses Typs. 

Als weiteren erfindungswesent lichen Bestandteil enthfilt die verwendete 
Reinigungsf iQssigkeit ein wasserlSsliches Salz einer FettsSure mit 12 bis 
18 C- At omen. Verwendbar sind die Alkaliseifen dieser Ketteniange, d. h. 
die Lithium-, Natrium- und Kaliumsalze der Fetts8uren, aber auch die Salze 
von FettsSuren mit Anroonlak oder geeigneten Aminen, beispielsweise Tri- 
ethanolamin. Besonders bevorzugt werden die aus Fettsauren und Ammoniak 
zuganglichen Ammoniumseifen. Der Gehalt an Fettsauresalzen in der Reini- 
gungsf IQssigkeit betrJgt ublicherweise 0,005 bis 0,2 Gew.-%, vorzugsweise 

0. 03 bis 0,06 Gew.-%. Das VerhSltnis von Seife zu Qbrigen Tensiden liegt 
in den Reinigungsf lussigkeiten vorzugsweise zwischen etwa 0,2 : 1 und 3 : 

1, insbesondere zwischen etwa 0,5 : 1 und etwa 2 : 1. 

Die Reinigungsf IQssigkeit kann ohne weitere Zusatzstoffe fQr das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren verwendet werden. In vielen Fallen kann es aber 
zweckmaBig sein, der Reinigungsldsung weitere in Teppichreinigungsmitteln 
Qbliche Hilfsstoffe zuzusetzen. Besonders erwahnt seien Sequestriermittel, 
die Wiederanschmutzung vermeidende Mittel, antistatisch wirkende Stoffe, 
Hydrotrope, organische LOsungsmittel, Konservierungsmittel und ParfQm. 
Auch bei der Auswahl der Hilfsstoffe, vor a Hem von denen, die in groBerer 
Menge im Reinigungsmittel enthalten sind, werden solche bevorzugt, die 
nach dem Abtrocknen der Flussigkeitsreste auf dem Teppich zu festen Ruck- 
stSnden fuhren, da diese spater auch trocken abgesaugt werden kdnnen. 

Bei den Hilfsstoffen, die die Wiederanschmutzung des Teppichbodens ver- 
mindern sollen, handelt es sich in erster Linie urn wasserldsliche oder 
wasserdispergierbare Polymere, die Filmbildungstemperaturen oberhalb von 
70 °C aufweisen und nach dem Auftrocknen nicht zu Filmen sondern zu 
sproden Ruckstanden fQhren. Vorzugsweise werden entsprechende Polyacrylate 
und Polymethacrylate verwendet. Ihre Konzentration in der Reinigungsf IQs- 
sigkeit liegt normalerweise nicht uber 0,5 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 
0,01 und 0,3 Gew.%. 
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Als Wirkstoffe, die eine gewisse antistatische AusrOstung des Teppichbo- 
dens bewirken sollen, werden Ublicherweise quartare Ammoniumverbindungen 
verwendet. die auf das Textilmaterial aufziehen. Auch anorganische Salze 
kSnnen einen antistatischen Effekt auf den. Teppichboden bewirken. Der Ge- 
samtgehalt an Hilfsstoffen in der Reinigungsnrittellosung betragt, ohne 
organische L5sungsmittel gerechnet, im allgemeinen nicht mehr als 1 
Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,01 und 0,5 Gew.-%. 

Die in. erfindungsgemaBen Reinigungsverfahren verspruhten Reinigungsf 10s- 
sigkeiten konnen direkt aus den Bestandteilen aufgeraischt werden. Da es 
sich ura sehr verdUnnte Reinigungsmittellosungen handelt, hatte sich in der 
Praxis aber durchgesetzt, diese Losungen vor Gebrauch aus konzentrierteren 
Zubereitungen, die die Wirkstoffe in entsprechenden Verhaltnissen in ho- 
herer Konzentration enthalten, durch Verdunnen mit Nasser herzustellen. 
Bel den Konzentraten kann es sich urn feste, pulverfBrraige Produkte han- 
deln- gebrSuchlicher sind aber Konzentrate in flOssiger Form, die sSmt- 
liche Wirkstoffe enthalten. Dabei kann es fur die Herstellung von stabilen 
flQssigen Konzentraten notwendig sein, Losungsvennittler zuzusetzen, die 
die einwandfreie Mischbarkeit aller Inhaltsstoffe gewShrleisten. Als 
losungsvermittelnde Zusatze koranen in erster Linie Hydrotrope, beispiels- 
weise die Salze von kurzkettigen Alkylbenzolsulfonsauren oder niedrig 
siedende, wassennischbare organische Losungsnrittel, beispielsweise Ethanol 
und Isopropanol in Betracht. Die Konzentration der Wirkstoffe in den Kon- 
zentraten wird im allgemeinen so gewahlt, dafl die gewuftschten Anwendungs- 
konzentrationen durch Verdunnen mit Wasser im Verhaltnis 1 : 30 bis 1 : 
300, vorzugsweise 1 : 50 bis 1 : 100 erreicht werden kann. 
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BeispieTe 

1. Reiniounqsnrittelkonzentrate 

Die folgenden Mittel (Tabelle 1) wurden durch Auflfisen der Wirkstoffe 
in Wasser und ggf. organischem LSsungsmittel hergestellt. Angegeben 
ist der Gehalt in Gewichtsprozent, jeweils gerechnet als reine Wirk- 
substanz. 

Tabelle 1 

Konzentrat a b c d e 

Natriumlaurylsulfat 3,8 3,8 - 5,0 

iCR)k ' 



(TexaponWK 12) 

Natriuralaurylethc 
(Texapon(R)N 25) 

? 

Polymethylmethacrylat 
(Ubatol W TR 1138) 



Natriumlaurylethersulfat (2E0) - - 4,0 

c 10^12" Fettalkoho1 + 6 PO '+ - - - - 8,0 

6,4 6,4 6,4 10,0 - 



NH4-Seife von Kokos-Palm- 2,8 2,5 - 

kernfettsSure 

(Edenor ( R ) KPK) 

K-Seife von Kokos-Paltnkern- - - - 3,5 - 

fettsSure 

(Edenor 00 KPK) 

Natriumcumolsulfonat - - -3,0 

Nitrilotriessigsaure- - - - 1,5 

tri-Na-Salz 

Ethanol 7,5 7,5 7,5 7,5 - 

Butylglykol - - - - 1,0 

ParfGm + + + + + 

Konservierungsmittel - - + 

Wasser ad 100 % 
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2 - 1 (a - e) warden sowohl hinsichtlich ihrer 

Reinigungskraft und ihres Schaumverhaltens im SprQhextraktionsprozeB 
verglichen als auch auf ihre Brauchbarkeit im Shamponierverfahren hin 
uberpriift. 

a) Prufung der Reinigungswirkung 

GleichmaBig, natiirlich angeschmutzte Teppiche (Polyamid-Velour, 
beigefarben) wurden zu Pruflingen der GroBe 33 cm x 79 cm ge- 
schnitten, wobei nur Priif linge mit gleich starkem Verschmutzungs- 
grad fur den Test verwendet wurden. Die erf indungsgemaBen Produkte 
(a, c # d), sowie ein Vergleichsprodukt (b) und ein handelsubliches 
Produkt (e) wurden 1 : 100 mit Leitungswasser auf die Anwendungs- 
konzentration verdunnt. 

Mit einem Spruhextraktionsgerat (Karcher Puzzi S) wurde jedes Tep- 
pichstuck je einmal von alien Seiten gleichmaBig bespruht und ab- 
gesaugt. Die Reinigungsgeschwindigkeit wurde so gewah!t r daB der 
Produktverbrauch pro PrQfling bei 700 ml (t 50 ml) lag. Im letzten 
Arbeitsgang wurden die Teppichpruf linge so abgesaugt (gegen die 
Florrichtung, ohne zu spruhen), daB die Teppichfaser zum Trocknen 
aufgerichtet wurde. 

Nach einer Trocknungsphase von mindestens 12 h wurden die Pruf linge 
mit einem Burstsauger (Siemens Universal Plus) je einmal von jeder 
Seite im Kreuzgang abgesaugt. Mit einer weichen Barste wurden die 
Fasern der Teppichpruf linge abschlieBend alle in dieselbe Richtung 
gebiirstet. 

Beurteilt wurden die einzelnen Teppichstucke visuell im Vergleich 
zueinander und zu ungereinigtem Muster. Die Beurteilung wurde von 5 
Priifern vorgenommen f die jedes Stuck einzeln nach einer Skala von 1 
(vollig sauber) bis 5 (keine Reinigung erkennbar) bewerteten. Ta- 
belle 2 enthait die Ergebnisse in Form der Mittelwerte aus je 3 
Einzelversuchen. 
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b) Verfahren zur Ermittlung der Absaugmenge (ohne Entschaumerzusatz) 

In einem handelsiiblichen Spruhextraktionsgerat (Karcher Puzzi S ) 
wurde der Frischwassertank mit 7,00 kg der zu prafencen Reini- 
gungsmittellosung (Verdunnung der Konzentrate 1 : 100 mit Lei- 
tungswasser) gefGllt. Durch Anspruhen des Produktes auf einem 
harten, sauberen Kunststoffboden und gleichzeitigem Absaugen wurde 
das zu prQfende Produkt in den Schmutzwassertank Gbergefuhrt. Hatte 
der Schmutzwassertank seine maxima le Fullmenge erreicht, wurde das 
Gesamtgewicht der abgesaugten Menge ermittelt. Im Idealfall {keine 
Schaumbildung) konnte die eingesetzte Menge LGsung ohne Wechseln 
des Schmutzwasserbeha Iters aufgesaugt werden. Aus den Ergebnissen 
in Tabelle 2 ist erkennbar, daB in dieser Hinsicht die 
erf indungsgemafien Mittel dem handelsiiblichen Produkt Qberlegen 
sind, w5hrend dieses wiederum besser als das Vergleichsprodukt ohne 
Seifenzusatz zu bewerten ist. 



c) Prufung als Shamponiermittel 

Die Prufung erfolge an Polyamidvelours-Teppichboden. Pro m 2 wurden 
500 g der mit Wasser im Verhaltnis 1 : 4 (Konzentrat : Wasser) 
verdunnten Mittel la - e mit Hilfe einer Shamponiermaschine 
(Shampooner Hoover F 4002) aufgetragen und eingebiirstet. Nur In den 
Fallen la - d entwickelte sich genugend Schaum fur eine gleichma- 
Bige Verteilung und schonende Burstenarbeit. 



Tabelle 2 

Rezeptur la lb 1c Id le 

Reinigungsleistung 1,8 2,0 2,1 1,6 2,0 

Absaugmenge (kg) 7,00 4,40 7,00 7,00 5,30 

geeignet zur Spruhex- ja bedingt ja ja ja 

Reinigung 



geeignet zur Shampoo- ja ja ja ja nein 

Reinigung 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Reinigung von Teppichboden durch Spriihextraktion, da- 
durch gekennzeichnet, daB die aufgespruhte Reinigungsf lussigkeit neben 
synthetischem anionischem und/oder nichtionischem Tensid 0,005 bis 0,2 
Gew.-% eines wasserloslichen Salzes einer FettsSure mit 12 bis 18 C- 
Atoraen enthalt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 mit einer Reinigungsf lussigkeit, in der als 
Fettsauresalz ein Ammoniumsalz verwendet wird. 

3. Verfahren nach einen der AnsprOche 1 oder 2 mit einer Reinigungsf 10s- 
sigkeit, in der das Verhaltnis von Fettsauresalzen zu synthetischen 
Tensiden zwischen 0,2 : 1 und 3 : 1, insbesondere zwischen 0,5 : 1 und 
2 : 1 liegt. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 oder 2 mit einer Reinigungsf lus- 
sigkeit, die als synthetisches Tensid ein anionisches Tensid enthalt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4 mit einer Reinigungsf lussigkeit, die als 
anionisches Tensid ein Alkylsulfat enthalt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2 mit einer Reinigungsf lus- 
sigkeit, die zusatzlich ein wasserlosliches Polymer mit einer Film- 
bil dungs temperatur oberhalb 70 °C, vorzugsweise ein Polymethacrylat, 
enthalt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei dem die Reinigungs- 
fltissigkeit durch Verdiinnen eines entsprechend zusammengesetzten Rei- 
nigungsmittelkonzentrats mit Wasser im Verhaltnis 1 : 30 bis 

1 : 300, vorzugsweise 1 : 50 bis 1 : 100, hergestellt wird. 
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